LADOWARKA KOLOWA JCB 407 SV EEE

INTERHANDLER

o Optymalny stosunek mocy do masy
pozwalajgcy na szybka i wydajng prace

o W petni zabezpieczony przed
uszkodzeniami wymagajgcy minimum
obstugi przegub centralny

e Przestronna, wygodna kabina z
pojedynczym joystickiem zapewnia
doskonatg widocznos¢ i wygode pracy

SILNIK ]

» Silnik wysokoprezny JCB/Kohler czterocylindrowy z turbodotadowaniem o mocy 48kW (64KM),
300Nm i pojemnosci 2,48l spetniajgcy normy Stage V

UKLAD HYDRAULICZNY ]

» Zebata pompa hydrauliczna o przeptywie 60l/min i ciSnieniu maksymalnym 230bar

UKLAD HAMULCOWY ]

* Hamulec roboczy: zanurzone w oleju hamulce tarczowe
* Hamulec postojowy: aktywowany sprezynowo zwalniany hydraulicznie

STEROWANIE ]

+ Sterowanie przegubowe zapewniajgce maszynie doskonatg zwrotno$¢ i manewrowos¢

« Sterowanie pracg tadowarki za pomocg joysticka

* Przetgcznik kierunku jazdy na joysticku pozwalajgcy na szybkg zmiane kierunku podczas
wykonywania prac fadunkowych

UKLAD NAPEDOWY ]

+ Kofa z ogumieniem 12.5X18

* Naped hydrostatyczny zapewniajgcy optymalny moment obrotowy w zaleznosci od warunkéw
trakcyjnych

* Naped na obie osie 4x4
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PARAMETRY UKLADU LADOWARKOWEGO ]

. Masa catkowita: 5063kg

. Maksymalne obcigzenie statyczne do przodu: 4323kg

. Maksymalne obcigzenie statyczne przy peinym skrecie (x40°): 3326kg

. tadunek pozwalajgcy na optymalng prace maszyny: 1663kg

. Maksymalna wysokos¢ poziomego roztadunku: 2991mm

. Maksymalna wysokos¢ roztadunku dla kata tyzki 45°: 2489m

. Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia widet: 3012mm

. Widly ponizej poziomu gruntu: 84mm

. Niezmienny kat ustawienia osprzetu podczas podnoszenia ramienia tadowarkowego

PARAMETRY ROBOCZE UKLADU JEZDNEGO ]

. Maksymalny promien skretu po krawedzi két: 3800mm
. Dwa stopnie predkosci jazdy: 6/18km/h

WYPOSAZENIE STANDARDOWE MASZYNY ]

+ Kabina ROPS/FOPS wyposazona w ogrzewanie, trzystopniowy wentylator, w petni regulowany fotel
operatora, wycieraczki przedniej i tylnej szyby, oswietlenie wewnetrzne, licznik motogodzin,
hamulec reczny,

* Hydrauliczne szybkoztgcze tadowarkowe umozliwiajgce uzbrojenie maszyny w catg game
osprzetéw

*  Widty do palet

» Sygnat cofania, przednie i tylne Swiatta robocze

* Instrukcja Obstugi,

+ Tréjkat ostrzegawczy, tablica wyrdzniajgca ,gasnica, lampa migowa
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LADOWARKA KOLOWA JCB 407 SV EEE

OBJETOSCI PLYNOW ]

. Ukfad hydrauliczny i napedowy: 70l
. Zbiornik paliwa: 80l

. Olej przedniego mostu: 4,41

. Olej tylnego mostu: 6,05l

UKLAD ELEKTRYCZNY ]

. Ukiad elektryczny: 12V
. Alternator: 100A
. Pojemnos¢ akumulatora: 100Ah
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SERWIS JCB

INTERHANDLER

Przez caly okres uzytkowania zakupionego sprzetu zapewniamy przeglady okresowe, diagnostyke,
naprawy, remonty, a takze doradztwo techniczne. Troszczymy sie o Twojg maszyne JCB nawet po uptywie
okresu gwarancji. Wybierajgc jeden z naszych pakietéw pogwarancyjnych, umowa serwisowa, umowa
przegladdéw okresowych, przeglady o gwarantowanych cenach, pakiet przedtuzonej gwarancji mozesz by¢
pewien ze Twoja maszyna bedzie zawsze sprawna i w 100% wydajna obnizajgc dodatkowe koszty
eksploatacji. Posiadamy 16 placowek serwisowych.
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LIVE LINK H]e]=]

INTERHANDLER

System LiveLink JCB to system telemetryczny monitorujgcy prace prawie kazdej maszyny JCB.

LiveLink pozwala na:

efektywniejsze uzytkowanie maszyn JCB przez biezgcy monitoring poziomu spalania, czasu pracy
maszyny w réznych trybach (kopania, tadowania, w trybie ekologicznym, nie ekologicznym),

petniejsze wykorzystywanie mozliwosci maszyny,

unikniecie powazniejszej awarii poprzez otrzymywanie aktualnych zawiadomien o zblizajgcym sie
przegladzie czy ostrzezenia o btedach pracy maszyny

zredukowanie kosztow sktadki ubezpieczeniowej nawet o 10%!
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DOSTEP DO WSZYSTKICH MASZYN JCB
Z KAZDEGO MIEJSCA!
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DANE TECHNICZNE tADOWARKA KOtOWA JCB 407 SV

MODEL MASZYNY 407 409
B Dlugosc od osi przedniej do sworznia obrotu mm 906 1130

D Dlugosc od tylnej osi do mm 1268 1295

F Szerokos¢ na dachu kabiny mm 1468 1468

H Rozstaw kot mm 1390 1490
Promien skretu mm 4160 4432

Max. tadownosc tylnej osi kg 3668 4076
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