OFERTA NA MINILADOWARKE KOLOWA JCB JCB

SS L 3TS'8W INTERHANDLER

NOWA MINILADOWARKA JCB 3TS-8W

Wyposazenie standardowe:

e sterowanie ISO/H
ostona korka wlewu paliwa
elektryczne szybkozigcze
LiveLink
radio z bluetooth
kamera cofania
wyswietlacz 7”
klimatyzacja
sterowanie joystick 7-WAY
kabina ROPS/FOPS poziom |
amortyzacja ramienia (SRS)
rewers wentylatora
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OFERTA NA MINILADOWARKE KOLOWA JCB

SSL 3TS-8W

SILNIK ]
e Model: JCB 430 TA5-55
e 4 cylindry
e moc 55kW (75KM)
e moment obrotowy 440Nm
e pojemnosc¢ 3,0L

KABINA ]

Zmodernizowana kabina zostata zaprojektowana z myslg o tatwosci obstugi i komforcie operatora.

Nowy 7-calowy ekran dotykowy (zamontowany w prawym gérnym rogu kabiny):

Zastepuje zestaw wskaznikow i oferuje znacznie szybszy i tatwiejszy dostep do ustawien MyChoice, wyboru
sterowania i ustawien pojazdu.
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OFERTA NA MINILADOWARKE KOLOWA JCB

SSL 3TS-8W

My Choice Controls:

Umozliwia operatorowi na dostosowanie: maksymalnej predkosci jazdy do przodu, maksymalnej predkosci jazdy
do tytlu, przyspieszenia i zarzgdzania energia.

Interwaty pracy rewersu wentylatora: operator moze teraz zmienia¢ interwaty pracy rewersu wentylatora za
pomocg zaawansowanego menu na wyswietlaczu. Dostepne interwaty to 10, 15, 20, 30 lub 60 minut.
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A | Temperatura na zewnatrz M | Kierunkowskazy

B [ Godzina N | Stoper

C | Predkos¢ obrotowa silnika P | Kamera

D | Licznik motogodzin Q | Menu gtéwne

E | Dynamiczny wyswietlacz R | Wylaczenie joysticka

F | Informacja na temat sterowania ISO/H S | Status pasa bezpieczenstwa

G | Wybor trybu pracy T | Hamulec postojowy

H [ Tryb jazdy "slimak" U | Temperatura oleju hydraulicznego

J | Rewers wentylatora V| Temperatura chtodziwa

K [ Odblokowanie dodatkowej hydrauliki W | Wskaznik poziomu paliwa

L | Podnoszenie réwnolegte
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Mozliwo$¢ ustalenia maksymalnej predkosci poruszania sie na biegu wstecznym (zaréwno w KM/H jak i MP/H):
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OFERTA NA MINILADOWARKE KOLOWA JCB
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Mozliwos¢ ustalenia mocy w zaleznosci od wykonywanej pracy w zakresie od 1 do 4.

Przy ustawieniu numer 1 maszyna automatycznie steruje praktycznie wszystkimi ustawieniami i obrotami silnika.
Przy ustawieniu numer 4 maszyna ma najmniejsze automatyczne sterowanie i wiekszo$¢ ustawien bedzie zalezna
od wyboru operatora.
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OFERTA NA MINILADOWARKE KOLOWA JCB
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WIEKSZY KOMFORT DLA OPERATORA

Miekki w dotyku panel przyciskdw zostat zintegrowany pionowo z przednim stupkiem, aby zapewnic¢ do nich tatwy
dostep bez ograniczania widocznosci.
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WIDOCZNOSC ]

e Nowa szyba przednia - zapewnia lepszg widocznos¢.

o Nowa konstrukcja drzwi ze stupkiem B - zapewnia lepszg widoczno$c¢ lewej tylnej czesci maszyny.

o Nowa konstrukcja jeszcze bardziej utatwia otwieranie/zamykanie drzwi.

e Poszerzone okno dachowe - zapewnia lepszg widoczno$¢ tadunku na petnej wysokosci.

e Zwigkszona optymalizacja fotela dzigki zawieszeniu i przesuwowi pozwala na ustawienie fotela blizej przedniej

szyby, zwiekszajgc widocznos¢ krawedzi tyzki / mocowania.
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Retracted Boom Extended Boom
A Owverall length m 38 4.9
B Wheelbase m 1.25
C  Angle of departure degrees 29
D Overall height m 2.1
E  Dump height m 23 3.1
Ea Crowd height m 4.1 5.1
F  Loadover height m 2.94 37
G Height to hinge pin fully raised m 32 4.05
H Reach @ ground level m I.1 225
| Max. Reach @ full height m 1.07 1.7
J Reach @ full height - fully dumped m 0.6 1.4
K Dig depth (toe plate horizontal) clearance mm -10
L Rollback @ ground degrees 30
M  Dump angle degrees 42
Ma Max. rollback angle degrees 94
N Shovel width - standard m 1.85
O Width over tyres - standard m 1.8
Width over tyes - optional m 1.92
P Length without attachment m 3.02
Q Ground clearance mm 300
Rated operating capacity 50% kg 1483 632
Shovel capacity - standard m? 0.43
Shovel capacity - optional m? 0.36
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Quickhitch radius m 1.5
Displacement litres 3.0
Cooling Water
Gross power @ 2400 rpm SAE J1995 kW (hp) 55 (74)
Emission certification Stage V
Variable speed hydraulically driven fan YES
Fuel tank litres 103
Engine oil litres. 14
RH chaincase (wheeled machines only) litres 1.7
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Main relief pressure bar 230
HYD HP high flow kw 47.8

Battery /AR 12/109

Two speed km/h 10.9/20
Available options 12 % 16.5 Brawler Solid Flex Industrial

JCB




